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Made in polyglass polyester material rein-
forced with fiberglass, red colour. The 
CPE  insulators types, absolutely unbrea-
kable, with high mechanical and electrical 
characteristics, can be used even under 
precarious working conditions (high room 
temperature, in the presence of corrosive 
substance, etc.).

Fabriqués en «polyverre» résine de poly-
ester renforcé de fibres de verre de cou-
leur rouge.
Les isolateurs CPE sont incassables. 
Les caractéristiques électriques et méca-
niques  sont particulièrement indiquées 
pour les conditions ambiantes sévères 
(température, agent corrosifs, vibrations,  
etc.).

Vervaardigd uit «polyglas» polyester 
met glasvezelversterking in rode kleur.  
De CPE isolatoren zijn onbreekbaar. 
De elektrische en mechanische eigen-
schappen zijn aangewezen bij uiterst 
zware gebruiksomstandigheden (hoge 
temperatuur, agressieve omgeving, tril-
lingen, etc.).

Polyglass standoff - spacing Insulators 
Isolateurs supports polyverre 
Polyglas isolatoren

Article : 

             CPE

Operating Temperature 
Température d’utilisation 
Gebruikstemperatuur

-40°C +130°C

Fire Reaction 
Tenue au feu 
Vuurbestendigheid

Class UL-94 VO 
HL 2 (EN45545-2)

Breaking charge 
Charge de rupture 
Breukweerstand

Tolerance +- 10 %

1 DN = ~ 1 Kg

TYPE

Surface flashover 
Surcharge /surface 
Overbelasting opp.  

 
kV (A.C.)

Intern. flashover 
Surcharge intern. 

Inwend. overbelast. 
 

kV (A.C.)

Tensile stress 
Traction 

Trek. 
 

DN

Cantilever stress 
Flexion 
Buiging 

 
DN

Comp. stress 
Compression 

Druk 
 

DN

Twist. stress 
Torsion 
Torsie 

 
DN x m

CPE 40 10 25 1100 700 10000 6
CPE 60 20 50 1500 600 10000 8
CPE 80 25 50 2300 900 12000 10

CPE 100 30 50 3000 1500 15000 15

Standard insert made in Zinc electroplated steel 
Standard brass inserts made for smallest parts 
On request inserts in stainless steel AISI316L
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Article Color F1 F2 H D E Service 

Voltage
Tensile 
stress

Flexion 
resis.

Compres. 
stress

Tight. 
torque

CPE40M10 ● M10 M10 40 60 14 1500 V 1100 DaN 700 DaN 10000 DaN 24 Nm 12 2.90 kg

CPE40M12 ● M12 M12 40 61 13 1500 V 1100 DaN 700 DaN 10000 DaN 36 Nm 12 2.90 kg

CPE40M16 ● M16 M16 40 62 12 1500 V 1100 DaN 700 DaN 10000 DaN 50 Nm 12 2.90 kg

CPE60M10 ● M10 M10 60 63 16 3000 V 1500 DaN 600 DaN 10000 DaN 24 Nm 10 3.50 kg

CPE60M12 ● M12 M12 60 64 17 3000 V 1500 DaN 600 DaN 10000 DaN 36 Nm 10 3.50 kg

CPE60M16 ● M16 M16 60 65 22 3000 V 1500 DaN 600 DaN 10000 DaN 50 Nm 10 3.50 kg

CPE80M10 ● M10 M10 80 66 20 5000 V 2300 DaN 900 DaN 12000 DaN 24 Nm 8 3.70 kg

CPE80M12 ● M12 M12 80 67 17 5000 V 2300 DaN 900 DaN 12000 DaN 36 Nm 8 3.70 kg

CPE80M16 ● M16 M16 80 68 24 5000 V 2300 DaN 900 DaN 12000 DaN 55 Nm 8 3.70 kg

CPE100M10 ● M10 M10 100 69 20 8000 V 3000 DaN 1500 DaN 15000 DaN 24 Nm 5 2.80 kg

CPE100M12 ● M12 M12 100 70 20 8000 V 3000 DaN 1500 DaN 15000 DaN 40 Nm 5 2.80 kg

CPE100M16 ● M16 M16 100 71 24 8000 V 3000 DaN 1500 DaN 15000 DaN 55 Nm 5 2.80 kg

TT Tigthening torque / Couple de serrage / Koppel moment

CS Compressive stress / Force compression / Draagkracht

FR Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

TS Tensile Strength / Résistance à la traction / Trekweerstand

SV Service Voltage / Tension de service / Dienstspanning


