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Recommended tightening torque for 
Epoxy

Thread / Pas / Draad Torque (Nm)
M6 7
M8 10

M10 30
M12 50
M16 120
M20 200
M24 250

Indoor epoxy resin
Raw material Aromatic epoxy resin, hardened with dicarboxylic acid anhydrides filled with silanised silica
Tensile strength 79,28 N/mm² ISO R 527
Flexural strength 102,45 N/mm² ISO R 178
Impact strength 9,2 kJ/m² ISO 179
Noth impact strength 1,2 kJ/m² ISO 179
Compressive Strength 130 - 150 N/mm² ISO R 604
Critical stress intensity factor (K ic) 1.9 - 2.1 Mpa.m1/2 CG 216-0/89
Specific energy at break (Gic) 300 - 340 J/m² CG 216-0/89
Glass transition point 115 +5/-10 °C ISO 11357-1 (DSC)
Class of flammability V1  >12mm UL 94
Water absorbtion 0,018% by wt. ISO 62
Coeff. of linear thermal expansion 31-36*10-6 K-1 DIN 53752 (20 - 80°C)
Tracking resistance CTI >600 -0.0 IEC 60112
Dielectric constant 4,2 (23 °C, 50 Hz) DIN 53483
Dissipation factor 0,0309 % (23°C - 50 Hz) IEC 60250
Dielectric strength 17 - 20 kV/mm IEC 60243 - 1
HV arc resistance 182 - 189 seconds ASTM D 495
Density 1.9 g/cm³ ISO 1183-1
Color brown

EPOXY RESIN  
MEDIUM VOLTAGE INSULATORS

The European Union directive 2002/95/EC concerning the restriction of certain Hazardous 
Substances (RoHS) allows copper alloys such as brass to contain up to 4% lead. The brass 
inserts in the insulators referenced are manufactured containing less than 4% lead and 
therefore meets the European Union “RoHS” directive. 
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD1/D2 Fig a b f F d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm kg

JO 6 - 60

B118             (*)

7,2

28 60 95 133 5000 60 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 0,5
B119             (*) 28 60 95 133 5000 60 1 M10 M12 16 30 M6 x 12 36 0,5
B121 28 60 95 133 5000 60 2 M10 M16 16 33 0,5
B4238           (*) 28 60 95 133 5000 60 2 M12 M12 18 25 0,5
B374 28 60 95 133 5000 60 3 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 0,5
B375 / B645 (*) 28 60 95 133 5000 60 1 M12 M16 18 33 M6 x 12 36 0,5

JO 10 - 60 B499             (*) 28 60 95 133 10000 72 1 M16 M16 25 25 M10 x 16 46 0,5

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...

(*) = stock

Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

7,2 kV

Rated values according to IEC 60273 - Tests according to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Getest volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

B499 B375 B4238
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD1/D2 Fig a b f F d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm kg

JO  6 -  75

B001           (*)

12

38 75 130 174 5000 60 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 0,6
B251 38 75 130 174 5000 60 2 M10 M16 16 33 - 0,6
B4423         (*) 38 75 130 174 5000 60 1 M12 M12 18 18 M6 x 12 36 0,6
B376 38 75 130 174 5000 60 3 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 0,6
B377 / B542 (*) 38 75 130 174 5000 60 1 M12 M16 18 33 M6 x 12 36 0,6

JO 10 - 75

B125-1        (*) 38 75 130 187 10000 72 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 0,9
B126-1 38 75 130 187 10000 72 2 M16 M20 33 34 - 0,9
B127-1 38 75 130 187 10000 72 3 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 0,9
B386 38 75 130 187 10000 77 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,0
B544 38 75 130 187 10000 77 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,0
B4462         (*) 38 75 130 187 10000 77 1 M16 M16 33 33 M10 x 16 46 1,0

JO 10 - 75 B711 38 75 150 216 10000 77 2 M10 M16 16 33 - 1,0
JO 10 - 110 B983           (*) 50 110 130 322 10000 98 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,3

JO 16 -  75
B644           (*) 38 75 130 195 16000 90 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 66 1,3
B131-1 38 75 130 195 16000 90 2 M16 M20 33 34 - 1,3
B132-1 38 75 130 195 16000 90 3 M16 M20 33 34 M10 x 16 66 1,3

JO 25 - 75
B136-1 38 75 130 261 25000 130 2 M16 M20 33 34 - 2,9
B137 38 75 125 256 25000 130 2 M16 M20 33 34 - 2,8
B429 / B545 38 75 130 261 25000 130 3 M16 M24 33 35 M10 x 16 66 2,9

Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

12 kV

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...

(*) = stock

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

B4462 B377
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD1/D2 Fig a b f F d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm kg

JO  6 -  95

B96               (*)

17,5

50 95 175 258 5000 70 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 1,0
B138-1 50 95 175 258 5000 70 2 M10 M16 16 33 1,0
B378-1 50 95 175 258 5000 70 3 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 1,0
B546             (*) 50 95 175 258 5000 70 1 M12 M16 18 33 M6 x 12 36 1,0

JO 10 -   95 B228             (*) 50 95 175 259 10000 80 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,4
JO 10 - 110 B4243 / B952 (*) 50 110 160 328 10000 98 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,6

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...
Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

17,5 kV

(*) = stock

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

B228 B379 
B546
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD1/D2 Fig a b f F d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm kg

JO   6  - 125

B95        (*)

24

50 125 210 296 5000 70 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 1,2
B105 50 125 210 296 5000 70 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 1,2
B143-1 50 125 210 296 5000 70 2 M10 M16 16 33 1,2
B380-1 50 125 210 296 5000 70 3 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 1,2
B547      (*) 50 125 210 296 5000 70 1 M12 M16 18 33 M6 x 12 36 1,2

JO 10  - 125

B550 50 125 210 308 10000 85 1 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,9
B221-1   (*) 50 125 210 308 10000 85 2 M16 M20 33 34 1,9
B220-1 50 125 210 308 10000 85/87 3 M16 M20 33 34 M10 x 16 46 1,9
B225 50 125 210 275 10000 89 1 M16 M24 33 35 M10 x 16 66 2,6
B553-1 50 125 210 275 10000 89 1 M16 M24 33 34 M10 x 16 66 2,6
B4541    (*) 50 125 210 417 10000 98 1 M16 M20 33 34 M10 x16 46 2,1

JO 20 - 125 B687-1 50 125 210 404 20000 130 1 M16 M24 33 34 M10 x16 66 4,15

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...

(*) = stock

Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

24 kV

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

B221 B547
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD1/D2 Fig a b f F d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm kg

JO   6  - 170

B231-1  (*)

36

70 170 300 434 5000 80 1 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 2,1
B232-1 70 170 300 434 5000 80 2 M10 M16 16 33 2,1
B381-1 70 170 300 434 5000 80 3 M10 M16 16 33 M6 x 12 36 2,1
B551-1+ (*) 70 170 300 434 5000 80 1 M12 M16 18 33 M6 x 12 36 2,1

JO 7,5 - 170
B233-1 70 170 300 434 7500 95 1 M16 M24 33 35 M10 x 16 46 3,2
B235-1 70 170 300 434 7500 95 2 M16 M24 33 35 3,2
B234-1 70 170 300 434 7500 95 3 M16 M24 33 35 M10 x 16 46 3,2

JO 16  - 170 B242-1 70 170 300 644 16000 130 1 M16 M24 33 35 M10 x 16 66 5,9
JO 10 - 180 B4185 38,5 80 180 325 546 10000 98 1 M16 M24 33 35 M10 x 16 46 3,2

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...

(*) = stock

Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

36 kV

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

B233-1 B551-1
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD Fig a b f F J d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm mm kg

JO 8   - 190 BJ589 52 95 190 410 530 8000 87 3 M10 M16 20 35 95 M6 x 10 36 3,6
JO 8   - 250 BJ588 95 250 500 820 8000 120 3 M16 M24 35 60 90 M12 x 15 66 7,1

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...
Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

52 kV

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

BJ589 BJ588

BJ589 
only 2 metal head 
fittings on pitch circle 
of diameter 36mm
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TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N ØD Fig a b f F J d3          d4 Weight
kV kV kV mm mm N mm mm mm mm mm kg

JO 8   - 325 BJ590 72,5 140 325 620 1020 8000 120 3 M16 M24 35 60 90 M12 x 15 66 8,8
JO 8   - 325 BJ591 140 325 700 1650 8000 150 3 M16 M24 35 60 110 M12 x 15 66 14,1

Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...
Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

72,5 kV

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand

BJ590 BJ591
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Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...
Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

123 kV

TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N d g1 g4 u P Weight
kV kV kV mm mm N mm mm kg

JO 8   - 450 BJ592
123

230 450 940 1500 8000 -- 60 70 -- -- 20
JO 8   - 550 BJ595 230 550 1070 1750 8000 -- 60 80 -- -- 22,5

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand
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Indoor epoxy insulators 
Isolateurs intérieur en epoxy 
Isolatoren in epoxy voor binnendienst

Article : 

          JO...
Recommended service voltage 
Tension asignee d’emploi
Aanbevolen dienstspanning

123 kV

TYPE Art. 1 2 3 H ± 1 Cr N d g1 g4 u P Weight
kV kV kV mm mm N mm mm kg

JO 8   - 450 BJ593

123
230 450 970 1500 8000 18 -- -- 130 165 25

JO 8   - 450 BJ594 230 450 970 1500 8000 18 -- -- 165 200 26
JO 8   - 550 BJ596 230 550 1100 1750 8000 18 -- -- 130 165 27,5
JO 8   - 550 BJ597 230 550 1100 1750 8000 18 -- -- 165 200 28,5

Rated values according to IEC 60273 - Tests acc. to IEC 60660
Valeurs assignée selon IEC 60273 - Testé selon IEC 60660
Toegekende waarden volgens IEC 60273 - Tests volgens IEC 60660

(1)
Rated Highest voltage for equipment (Um)
Tension assignée la plus élevée pour le matériel (Um)
Toegekende Maximale systeemspanning (Um)

(2)
Rated Power Frequency Withstand Voltage, dry (50 Hz, 1 min)
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle, à sec (50 Hz, 1 min)
Toegekende overspanning bij industriele frekwentie, droog (50 Hz, 1 min)

(3)
Rated Lightning impulse withstand (1.2/50 μs)
Tension de tenue assignée au choc de foudre (1.2/50 μs)
Toegekende Stootspanningsniveau (1,2/50 μs)

Cr Creepage distance / Ligne de fuite / Kruipafstand.

N Flexion resistance / Résistance à la flexion / Buigweerstand


